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LAMPIRAN
DOKUMENTASI UJI BAHAN MATERIAL
PENGUJIAN KADAR LUMPUR PASIR CIMALAKA DAN PASIR BESI
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	1. Persiapan sampel Pasir Cimalaka
	2. Sampel kadar lumpur pasir Cimalaka
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	3. Sampel Kadar Lumpur Pasir Besi
	4. Sampel Kadar Lumpur Pasir Besi


PENGUJIAN KADAR AIR PASIR CIMALAKA DAN PASIR BESI
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	1. Berat Awal Pasir Cimalaka
	2. Proses Pengeringan Pasir Cimalaka
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	3. Berat Akhir Pasir Cimalaka.
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	1. Proses Pengeringan Pasir Besi


        
	
[image: ]
	
[image: ]

	Hasil Pasir Besi Sesudah di Keringkan
	Hasil Pasir Besi Sesudah di Keringkan


PENGUJIAN GRADASI AGREGAT KASAR
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	Persiapan Gradasi
	Proses Ayakan









PENGUJIAN ABRASI DENGAN LA MACHINE
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	Persiapan Abrasi
	Proses Persiapan Ayakan
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	Proses Ayakan


PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR PASIR CIMALAKA DAN PASIR BESI.
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	Berat Jenis dan Penyerapan Air
	Berat Jenis dan Penyerapan Air
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	Berat Awal Pasir Cimalaka
	Berat Akhir Pasir Cimalaka



   
	
[image: ]
	
[image: ]

	Proses memasukkan Pasir Cimalaka Kedalam Picknometer
	Proses memasukkan Pasir Cimalaka Kedalam Picknometer



	
[image: ]
	
[image: ]
	
[image: ]

	Berat Picknometer
	Berat Picnometer + Air
	Berat Picknometer + Pasir Cimalaka
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	Berat Picknometer + air + SSD
	Berat Picknometer + air + SSD
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	Berat Awal Pasir Besi
	Berat Akhir Pasir Besi
	Berat Akhir Pasir Besi
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	Berat Picknometer + Air + Pasir Besi
	Berat Picknometer + Air + Pasir Besi



                                






                      
PENGUJIAN KADAR GARAM PASIR BESI
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	Berat Awal Pasir Besi
	Pasir Besi sebelum Dicuci
	Sediakan 600 ml air
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	Pencucian Pertama
	Kadar garam 1x pencucian
	Pencucian kedua
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	Kadar Garam 2x Pencucian
	Pencucian Ketiga
	Kadar Garam 3x Pencucian
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	Pencucian Keempat
	Kadar Garam 4x Pencucian


PENGUJIAN KADAR LUMPUR AGREGAT KASAR 
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	Proses Penimbangan Split 2-3
	            Berat Awal Split 2-3
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	Berat Akhir Split 2-3
	Berat Awal Split 1-2
	Berat Akhir Split 1-2



PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT KASAR
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	Berat Awal Agregat
	Berat Akhir Agregat
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	Berat Awal Agregat
	Berat Akhir Agregat



DOKUMENTASI PEMBUATAN CAMPURAN BETON
      Dokumentasi pembuatan beton adalah berbentuk Vidio. Untuk melihat dokumentasi pembuatan campuran beton dapat melihat di link berikut. 
https://drive.google.com/file/d/1aleCAmoE01czlNFOL4Ymt1LKKNR90ZcP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1b5oLH9U4cB33kzSgEuQCAvg8E0MElnD0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1atpWRxHYJo18rEjXis0fHWG5NRalBUVP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1b8akH3kE0v4j1VLBi6rWRQ6kHKMyeBKK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1afJI-Ne-FtEUtvJxJQ3-FTwRr8UgJojY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1agkuMv9axnW3b_7jknck3axS5KPWwWZB/view?usp=drivesdk
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	SPLIT 1-2 dan 2-3
	Pasir Besi
	Semen Tiga Roda
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	Proses Slump
	Proses Slump
	Proses Slump
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	Proses Slump
	Proses Slump
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	Proses Loading
	Contoh Sampel




DOKUMENTASI HASIL UJI KUAT TEKAN BETON
· Beton Normal 
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	Beton Normal
	Beton Normal
	Beton Normal
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	Beton Normal
	Beton Normal
	Beton Normal



· Pasir Besi 10 %
·  Pasir Besi 10 % Umur 7 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3



· Pasir Besi 10 % Umur 21 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3



· Pasir Besi 10 % Umur 28 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3


· Pasir Besi 20 %
· Pasir Besi 20 % Umur 7 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3


· Pasir Besi 20 % Umur 21 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3


· Pasir Besi 20 % Umur 28 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3


· Pasir Besi 30 % 
· Pasir Besi 30 % Umur 7 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3


· Pasir Besi 30 % Umur 21 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3



· Pasir Besi 30 % Umur 28 Hari
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	Sampel 1
	Sampel 2
	Sampel 3



   











LAMPIRAN 2.
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengoh 52121

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Yusuf, S.T., M.T.
NIPY 124762061967
Jabatan : Kepala Laboratorium Teknik Sipil UPS Tegal

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Daniel Fanry Manik

Fakultas/ Prodi : Teknik dan Ilmu Komputer / Teknik Sipil

NIM 6519500052

Judul Skripsi/ TA : Pengaruh Penambahan Pasir Besi (Iron Sand) Terhadap

Campuran Beton
Telah melakukan pengujian / pengambilan data di Laboratorium Teknik Sipil, Fakultas
Teknik dan llmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal untuk kepentingan Skripsi/
Tugas Akhir.
Pada hari/ tanggal : Rabu, 14 Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat

digunakan sebagai mana mestinya.

Tegal, 14 Juni 2023
chala Lab Teknik Slpll

NIPY. 2476206[967
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Minlaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

KADAR LUMPUR AGREGAT HALUS

No. Formulir : 39/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material: Pantai Kodok- Kota Tegal

Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal : 14 Juni 2023
Material : Pasir Besi Metode Uji/ SNI : SNI 03-3976-1995
Hasil Pengujian
No. Uraian Sampel 1 Sampel 2
cm cm
1 | Tinggi Pasir + Lumpur (H,) 11,5 11
2 | Tinggi Pasir (Hz) 11,2 10,9
3 | Kadar Lumpur (Hy-H;)/H,*100 % 2,6% 0,9%
Rata-rata Kadar Lumpur (%) 1,75%
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

KADAR LUMPUR AGREGAT HALUS

No. Formulir :40/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Kab. Sumedang

Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal 114 Juni 2023

Metode Uji/ SN : SN103-3976-1995

Material : Pasir Cimalaka
Hasil Pengujian
No. Uraian Sampel 1 Sampel 2

cm cm

1 ‘ Tinggi Pasir + Lumpur (H,) 11,9 < 9,5

2 | Tinggi Pasir (H;) 11,7 93

3 | Kadar Lumpur (H;-Hz)/H1*100 % 1,6% 2,1%

Rata-rata Kadar Lumpur (%) 2,35%
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jowa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

KADAR LUMPUR AGREGAT KASAR

No. Formulir :41/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Kaligung-Kab.Tegal
Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023
Material :Spm§ Metode Uji/ SNI  : SNI 04-1989-F

Hasil Pengujian
No. Uraian Sampel 1 Sampel 2
gram gram
1 | Berat Kering SSD (W1) 1000 1000
2 | Berat Kering Oven (W2) 995 ’ 995,3
3 | Kadar Lumpur (W1-W2)/W2*100% 0,5% | 0,47 %
Rata-rata Kadar Lumpur (%) 0,48 % 1
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

KADAR LUMPUR AGREGAT KASAR

No. Formulir :42/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Kaligung-Kab.Tegal
Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal : 14 Juni 2023
Material : Split -;— Metode Uji/ SNI  : SNI 04-1989-F
Hasil Pengujian
No. Uraian Sampel 1 Sampel 2
gram gram

1 | Berat Kering SSD (W1) 1000 1000

2 | Berat Kering Oven (W2) 990,4 989,1

3 | Kadar Lumpur (W1-W2)/W2*100% 0,9 % 1,1%

Rata-rata Kadar Lumpur (%) 1%
e
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

KADAR AIR AGREGAT HALUS

No. Formulir : 43/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material: Pantai Kodok- Kota Tegal

Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023
Material : Pasir Besi Metode Uji/ SNI : SNI 1971-2011
|_ Hasil Pengujian
No. Uraian Sampel 1 | Sampel 2
gram | gram
1 | Berat Awal (W) 1000 ‘ 1000
2 | Berat Kering Oven (W;) 996 | 997
3 | Kadar Air (W;-W,)/W,*100% 04% | 03%
Rata-rata Kadar Air (%) 0,35%
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

KADAR AIR AGREGAT HALUS

No. Formulir : 44/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Kab. Sumedang

Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023

Metode Uji/ SNI  : SNI1971-2011

Material : Pasir Cimalaka
Hasil Pengujian
No. Uraian Sampel 1 Sampel 2

gram gram
1 | Berat Awal (W,) 1000 1000
2 | Berat Kering Oven (W;) 993 989
3 | Kadar Air (W1-W)/W,*100% 0,7% 11%

Rata-rata Kadar Air (%) 0,9%
°
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamal : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kola Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

KADAR AIR AGREGAT KASAR
No. Formulir : 45/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Kaligung-Kab.Tegal
Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023
Material :Split% Metode Uji/ SNI : SNI 1971-2011

Hasil Pengujian
No. Uraian Sampel 1 Sampel 2

gram gram
1 | Berat Awal (W;) 1000 1000
2 | Berat Kering Oven (W) 995 998
3 | Kadar Air (Wy-W,)/W,*100% 0,5% 0,2%

—
Rata-rata Kadar Air (%) 0,35%
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jowa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

KADAR AIR AGREGAT KASAR

No. Formulir : 46/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023

Sumber Material : Kaligung-Kab.Tegal

Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023

Material : Split ; Metode Uji/ SNI  : SNI 1971-2011
Hasil Pengujian

No. Uraian Sampel 1 | Sampel 2

gram gram

1 | Berat Awal (W,) 1000 1000

2 | Berat Kering Oven (W) 1000 997

3 | Kadar Air (W,-W,)/W,*100% 0% 03%

S|
Rata-rata Kadar Air (%) 0,15%
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No. Formulir :47/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023

LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alomat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

GRADASI AGREGAT HALUS

Sumber Material : Kab. Sumedang

Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023
Material : Pasir Cimalaka Metode Uji/ SNI  : SNI M-08-1989-F
Berat Tertahan Kumulatif
Ukuran Masing-masing Rata-
Saringan Saringan Berat Tertahan [ o, o % Lolos rata Batas
ram) (gram) % Gradasi
(@ Lolos
ASTM | mm | A B A B A B A B
I8 95| 23 42 23 42 02 042 | 9977 | 9958 | 99,68 | 100-100
#0475 | 153 168 | 1553 | 1722 | 155 | 1722 | 8447 | 8278 | 83,63 | 95-100
#8236 229 260 | 3843 | 4322 | 384 | 4322 | 61,57 | 5678 | 59,18 | 80-100
#16 118 94 11| 4783 | 5432 | 478 | 5432 | 5217 | 4568 | 4893 | 50-90
#0 |06 | 127 110 | 6053 | 6532 | 605 | 6532 | 3947 | 3468 | 37.08 | 25-59
#50 | 03 92 80 6973 | 7332 | 697 | 7332 | 3027 | 2668 | 2848 | 30-50
#100 | 015 | 1190 | 106 | 8163 | 8392 | 816 | 8392 | 1837 | 1608 | 1723 | 0-10
Pan 142 130 958 969 | 958 | 9692 | 42 31 36 00

Berat Seluruh Sampel = 1000 gram





image104.jpeg
LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamoat : JI. Halmahera KM. 01 Minlaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

GRADASI AGREGAT KASAR
No. Formulir : 48/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Kaligung-Kab.Tegal
Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal 14 Juni 2023
Material :Spli(% Metode Uji/ SNI  : SNI M-08-1989-F
Berat Tertahan Kumulatif
Ukuran | Masing-masing
Saringan Saringan Berat Tertahan | o po % Lolos Rata- | o
(gram) (gram) % | Gradasi
Lolos
ASTM | mm A B A B A B A B
1% 38,1 0 0 0 0 0,00 0,00 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100-100
1 254 0 0 0 0 0,00 0,00 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95-100
w 19 120 49 120 49 12,00 4,90 88,00 95,10 91,55 | 80-100

1”2 127 664 675 784 724 78,40 | 7240 | 21,60 27,60 24,60 50-90

—
3/8" 9.5 187 204 971,0 928 97,10 | 92,80 290 720 5,05 25-59

No.4 |475 23 69 973,3 997 97,33 | 99,70 2,67 0,30 149 30-50

No8 | 2,36 0,0 0,7 9733 | 9977 | 9733 99,77 2,67 023 145 0-10

Pan 49 23 978,2 1000 97.82 | 100,00 | 2,18 0,00 1,09 0,0

Berat Seluruh Sampel = 1000 gram
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

+ JI. Halmahera KM. 01 Minfaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

GRADASI AGREGAT KASAR

No. Formulir :49/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Kaligung-Kab.Tegal
Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023
Material :Splitg Metode Uji/ SNI  : SNI M-08-1989-F
Berat Tertahan Kumulatif
Ukuran Mulns-musing
Saringan S(:::,g"l)n Ben(lg"l.":'rnl). ian % Tertahan % Lolos r‘:::’-}. G?;ld‘:si
Lolos
ASTM A B A B A B A B
0 0 0 0 0 100 100-100
89,85 | 95-100
17 80- 100
176 996 545 50-90
1,6 996 537
0 996 896,6 99.6 89,66 04 10,34 537
0 996,04 | 896,6 | 99,604 | 89,66 0,396 10,34 5,368
Pan 3 53 999,04 [ 901,9 | 99,904 | 90,19 | 0,096 ;I_ 4,953

Berat Seluruh Sampel = 1000 gram
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamoal : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal. Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

ABRASI AGREGAT MENGGUNAKAN LA MACHINE

No. Formulir : 50/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023

Sumber Material :Kab.Tegal

Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023
Material : Split Kaligung Metode Uji/ SNI  : ASTM C.131-1996/
SNI103-2417-1990
Gradasi No. Sampel
Lolos/ Tembus Tertahan I
37,5mm (1%2") 25 mm (1") -
25 mm (1") 19 mm (%4") -
19 mm (%") 12,5 mm (1/2") 2500
12,5 mm (1/2") 9,5 mm (3/8") 2500

I— 9,5 mm (3/8")

4,75 mm (no.4)

abrasi (gram)

4,75 mm (no.4) 2,36 mm (no.8) -
Jumlah berat uji semula Wi 5000
(gram)
Berat benda uji tertahan
ayakan No. 12, setelah W2 3620

Nilai abrasi benda uji (%) (W1 -W2)/ Wi x 100% 27,6% 25,7%
Rata-rata abrasi (%) 26,65 %

~/ FAK. TEKN'K \#
oPps)
L
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamat : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

ANALISA SPECIFIC GRAVITY
DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS
No. Formulir : 51/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Kab. Sumedang
Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal :14 Juni 2023
Material : Pasir Cimalaka Metode Uji/ SNI  : ASTM C 128 - 93/

SNI-1970-2008
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E. Berat Contoh Kering
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% penyerapan air = (B-E)/E x 100%

Bulk Spec. Grav. Kondisi SSD
% penyerapan air = (B-E)/E x 100%
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LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Alamof : JI. Halmahera KM. 01 Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

FORMULIR PENGUJIAN

ANALISA SPECIFIC GRAVITY
DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS

No. Formulir : 52/LAB-TS/FT/UPS/VI/2023 Sumber Material : Pantai Kodok- Kota Tegal

Pekerjaan : Penelitian Skripsi Tanggal 14 Juni 2023
Material : Pasir Besi Metode Uji/ SNI : ASTM C 128 - 93/
SNI-1970-2008

Percobaan 1

A. Berat Piknometer = 166,7
B. Berat contoh kondisi SSD = 500 grai
C. Beret Piknometer + Air + Contoh SSD = 1046,1

!I!
3|33

649,1 _gram

4978 _gram

494

Bulk Spec. Grav. Kondisi Kering = E / (B+D-C) E i

Bulk Spec. Grav. Kondisi SSD = B/ (B+D-C) 4,85
=] 044 9

% penyerapan air = (B-E)/E x 100%

Percobaan Il

A. Berat Piknometer
B. Berat contoh kondisi SSD

C. Beret Piknometer + Air + Contoh SSD

D. Berat Piknometer + Air
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E. Berat Contoh Kering

Apparent Spec. Grav. = E / (E+D-C)

5,22

Bulk Spec. Grav. Kondisi Kering = E / (B+D-C) = X

Bulk Spec. Grav. Kondisi SSD = B/ (B+D-C) H
% penyerapan air = (B-E)/E x 100% = 052 % |
Nilai Rata-rata dari Percobaan 1 dan 2 =
[pparent Spec. Grav.______ [=] 508 |
Bulk Spec. Grav. Kondisi Kering =] 496 ]
Bulk Spec. Grav. Kondisi SSD =] 498 <
% penyerapan air = (B-E)/E x 100% = 0,48 %/ i
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PT. BANGUN ANUGRAH BETON NUSANTARA

INDUSTRI KONSTRUKSI

e e e e e T S
KANTOR: J1. Raya Yomani - Gucl Km. 01 Timbangreja Kec. Lebakslu Kab, Tegal - Jawa Tengah Kode Pos: 52461 Telp. 0283 4691 424 e-mail: pt.babn2019@gmail.com Web: www.abmix co.Id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 140/Sket-Tek/BABN/V11/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ¢ : Vidya Kusuma lzati
Jabatan : Kepala Teknikal
Alamat : JI. Raya Yomani — Guci Km. 01 Timbangreja

Kee. Lebaksiu Kab. Tegal - Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Daniel Fanry Manik

NIM : 6519500052

Prodi < Teknik Sipil

Universitas : Universitas Pancasakti Tegal

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Bangun Anugrah Beton Nusantara terhitung mulai
tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 15 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka
penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan Pasir Besi (Iron Sand)
Terhadap Campuran Beton K-175".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Timbangreja, 22 Juli 2023
PT. Bangun Anugrah Beton Nusantara

L

Vidva Kusuma lzati
Kepala Teknikal

Tembusan:
1. Arsip
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Tanggal | Umur Berat Berat Gaya ua

No Jenis Teka Tekan
. . o __Y_—l fc' (M
Cor Tes Hari (kg) Ton/m3 ™ (K) c' (Mpa)

7
(6/C)

1 7 hari 145 | 145.000 | 100,89

2 Thari | 12,18 | 2,284 135 | 135000 93.93 7.64
3| 29/03/2023 Thari | 12,01 2,267 145 [ 145.000 | 10089 | 821
4| 14/03/2023 | 04/04/2023 | 21 hari | 12.73 24 350 _[350.000| 2435 | 19.81
5 /03/2023 | 04/04/2023 | 21 hari | 12.73 24 370 |370.000 | 2574 | 2095
6 3 ;UZ}IOM(N/Z 3 | 20 hari | 12.73 24 350 |350.000| 2435 19.81
7| 13032023 | 10/042023 | 28 hari | 12.75 2,40 390 | 390.000 | 271,35 2,
Sﬁ 03/2023 | 10/04/2023 | 28 hari | 12.66 238 380 |380.000 | 26439 | 21.51
9| 10/04/2023 | 28 hari 375.000 | 260,91

1 [ 7hari | 1293 | 244 270,000 | 18°

2 13/04/2023 | 7hari | 1295 | 244 285.000

3 130472023 | Thari | 13 245 270.000

4 25 | 21 hari | 12.87 | 242 270.000 | 18

5 02/052023 | 21 hari | 1286 | 242 | 300 | 300.000] 208,73 | 16.98
6 02/052023 | 20 hari | 1295 | 244 | 280 |280.000] 19481 | 1585
7 13/04/2023 | 28 hari | 12.92 | 244 | 385 | 385.000 | 267.87 | 21.79
8 | 16/03/21 2023 | 28 hari | 12.95 | 2.44 | 390 |390.000] 27135 | 22.08
9 | 16032023 23 | 28 hari | 1297 | 244 | 375 |375.000] 26091 | 2123
[ 1] 05042023 | 12/04/2023 | 7hari | 1297 | 244 1270.000] 187.86 | 15.28
2 [ 05042023 | 12/04/2023 | 7Thari | 13.1 [ 247 230.000 | 160,03 | 13,02
3] 05/04/2023 | 12/04/2023 | 7hari | 1303 | 245 | 250,000 | 173,94 | 14.15
4| 11042023 | 02/05/2023 | 21 hari | 1332 | 247 330.000 | 2

5| 11/042 02/05 21 hari 13,23 2,49 370.000 | 257,

™7 7 R EETEC

6 | 11/04 02/05/202 21 hari 13,23 2,49 330.000 | 229,61 X
7| 15032023 | 12/04/2023 | 28 hari | 13.27 | 2.5 440.000 | 306,14 | 2491
8 | 15032023 | 12/04/2023 | 28hari | 134 | 2.52 400.000 | 27831 | 22,65
9 | 15032023 | 12/04/2023 | 28 hari | 13.25 K 410410000 | 285.26 | 23.21

1| 05/04/2023 | 12/04/2023 | 7 hari 240.000 | 166,99

2 | 05042023 | 12042023 | 7hari | 13.15 | 350 250000 | 17394 | 14.15
3 [ 050412023 | 12042023 | 7bari | 1345 250 | 250.000 [ 173,94 | 1415
4 IS’UJ/ZUZJJ_()S/(M/ZOZ} 21 hari 13,45 300 300.000 | 208,73 16,98
5 | 15032023 | 05/04/2023 | 21 hari | 13,5 290 1290000 | 201,77 | 1642 |
6| 15032023 | 05/04/2023 | 21 hari | 1345 | | 300 [300.000 | 208,73 | 16,98
7 [ 15/03/2023 [ 12042023 | 28 hari |_13.26 430430000 299,18 | 2434
8

9

15/03/2023_| 12/04/2023 | 28 hari 2 425 [425.000; 295,70 | 24.06
15/03/2023 | 12/04/2023 | 28 hari | 13,26 435 | 435.000 | 302,66
. Mengetahui
Timbangreja, 25 Mei 2023 QC & LAB Departement

Penckiti

Daniel Fanry Manik
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