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EPARTEMEN TEKNIK MESIN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

HASIL PENGUJIAN TARIK
Varinsi | Tebal | Lebar | Pmax AL Tegangan | Regangan

" | Spesimen | (mm) | (mm) [ (KN) | (mm) (MPa) %)
1 Raw_1 10.01 1228 11.83 7.95 96.24 15.90
2 Raw 2 10.27 12.19 13.04 7.96 104.16 15.92
3 Raw_3 9.81 12.62 10.67 5.10 86.19 10.20
4 1751 9.86 11.15 10,18 1.26 92.60 252
5 1752 991 11,29 9.71 1.02 86.79 2.04
6 17523 9.61 11.18 7.26 3.46 67.57 6.92
7 2001 9.65 11.28 7.09 1.32 65.13 2.64
8 2002 D) 11.07 715 1.88 67.63 3.76
9 2003 9.60. 11.06 8.16 1.85 76.85 3.70
10 2251 9.89. 11,09 8.57 1.61 78.14 322
11 2252 9.53 11.11 6.71 2.87 6337 5.74
12 2253 9.67 11.02 7.99 2.15 74.98 430

Keterangen:

1. Pengujian dilakukan tanggal 24 Juni 2023

2. Pengujian menggunakan Universal Testing Machine

3. Standar spesimen menggunakan ASTM D638

Identitas Penguji :
+ Yogi Adi Suriptoh
:6419500019.

Institusi : Teknik Mesin Universitas Pancasakti Tegal

Nama.
NPM

Kampus : JI: Grafika 2A Yogyakarta 55281
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HASIL PENGUJIAN BENDING

EPARTEMEN TEKNIK MESIN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tebal | Lebar | Pmax | Defleksi Tegangan
Variasi Spesimen
(mm) | (mm) | (KN) | (mm) Bending (MPa)
Byl 986 | 3012 | 370 | 1827 145.93
2 Raw 2 9.66 | 3942 | 332 17.80 135.38
3 Rav:3 961 | 3931 | 3.12 16.35 12891
4 17571 9.40 | 3878 | 3.67 1.52 160.65
5 1752 942 | 3978 | 345 142 146.60
6 1753 965 | 3899 | 332 194 137.16
7 200° 1 954 | 3972 | 3.60 1.19 149.38
8 200°2 9.56 | 4006 | 325 071 133.15
9 200°3 992 | 3954 | 400 0.95 15420
10 22571 993 | 3897 [ 462 144 18035
11 225°.2 9.52 | 3830 | 316 1.19 136.55
12 225" 3 9:88 | 3937 | 406 1.04 158.47
Keterangan:

1.. Pengujian dilakukan tangeal 24 Juni 2023

2. Pengujian menggunakan Universal Testing Machine

3. Standar spesimen menggunakan ASTM D790-02

Identitas Penguji :
Nama
NPM

Institusi

: Yogi Adi Suripto

16419500019

+ Teknik Mesin Universitas Pancasakti Tegal

Yogyakarta, 24 Juni 2023

Kampus : JI. Grafika 2A Yogyakarta 55281
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EPARTEMEN TEKNIK MESIN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENGUJIAN KEKERASAN BRINNEL

Variasi | Titik [ Diameter | Kekerasan | Kekerasan Rata-

Spesimen | Uji (mm) | Brinnel (BHN) | rata (BHN)
1 0.68 85.1

Raw 2 0.67 87.8 84.39
3 0.70 80.3
1 083 566

175° 2 0.81 595 S7.11
3 0.84 552
[ 0.81 595

200° 2 0.81 59.5 61.11
3 078 643
i 0.76 67.8

225° 2 078 643 64.40
3 0.80 611

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan tanggal 24 Desember 2022
2. Menggunakan metode Brinel dengan pembebanan 31.5 kaf
3. Menggunakan standart ASTM E10

Identitas Penguji
Nama  : Yogi Adi Suripto
NEM 16419500019
Institusi : Teknik Mesin Universitas Pancasakti Tegal

Yogyakarta, 24 Desember 2022
Staf Laboratorium Bahan Teknik

)

NIP. 1977033{12002121002

Kampus : JI. Grafika 2A Yogyakarta 55281
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