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LAMPIRAN
Lampiran 1. Proses Pembuatan Rangka Mesin
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Lampiran 2. Part-part alat pengupas kulit nanas portable otomatis
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Lampiran 3. Proses pengecatan rangka mesin
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Lampiran 4. Rangka Mesin Pengupas Kulit Nanas Portable Otomatis
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Lampiran 5. Proses Pengupasan Buah Nanas Menggunakan Dinamo Bison B-200
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Lampiran 6. Proses Pengupasan Buah Nanas Menggunakan Dinamo DC 775
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Lampiran 7. Proses pengupasan buah nanas menggunakan dinamo Power Window
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Lampiran 8. Gambar desain Alat Pengupas Kulit Nanas Portable Otomatis
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Lampiran 9. SOP Penggunaan Alat Pengupas Kulit Nanas Portable Otomatis
1. Bersihkan mata pisau menggunakan kain atau tisu
1. Gunakan sarung tangan karet atau plastik untuk melindungi tangan dari kulit nanas yang tajam
1. Sambungkan steker dengan stopkontak
1. Potong bagian mahkota nanas dan bonggol nanas
1. Masukan nanas kedalam box atau tempat untuk meletakan nanas pada mesin.
1. Tekan tombol ON untuk menyalakan mesin.
1. Tunggu Proses Pengupasan Selesai
1. Potong buah nanas yang telah terkelupas kulitnya pada pisau pengupas nanas
1. Ambil dan letakkan potongan buah nanas pada piring
1. Nanas siap di makan






[image: ]Lampiran 10. Gambar Part Alat Pengupas Kulit Nanas Otomatis
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