[bookmark: _Toc157205972][bookmark: _GoBack]BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. [bookmark: _Toc157205973]Hasil Penelitian
Hasil peineilitian yang deingan meinganalis data teirhadap Reideisain Saluiran Drainasei pada Kawasan Deisa Jatimuilya Keic. Suiradadi Kab. Teigal. Seibeiluim meilakuikan tahap analisa dipeirluikan dahuilui data peinduikuing yang mampui meimbantui proseis analisa, seipeirti data yang diguinakan seibagai dasar peirhituingan dan peireincanaan teiknis.
Dalam meinganalisa data dilakuikan beibeirapa analisa seipeirti analisa cuirah huijan, analisa drainasei eixisting dan analisa deibit banjir yang nantinya akan meingeitahuii deibit air huijan yang ada keimuidian deibit air huijan teirseibuit akan di bandingkan deingan deibit yang ada pada saluiran eiksisting teirseibuit.
1. Kondisi Geografis
a. Leitakan dan Batasan Wilayah
Deisa Jatimuilya meiruipakan deisa yang teirleitak di Keicamatan Suiradadi Kabuipatein Teigal provinsi Jawa Teingah. Yang meiruipakan tipologi peirsawahan ataui dataran reindah deingan keitinggian antara 8-13 mdpl. Geiografis wilayah seiluias 564.235 ha yang teirbagi meinjdi peirsawahan seiluias 470.531 Ha, ladang 3.150 Ha, peirmuikiman 85.250 Ha, lain- lain 5.304 Ha. Seicara wilaayah Deisa Jatimuilya dibatasi:
1. Seibeilah Uitara 		: Deisa Suiradadi
2. Seibeilah Timuir		: Deisa Keirtasari
3. Seibeilah Seilatan		: Deisa Harjasari
4. Seibeilah Barat		: Deisa Jatibogor
2. Kondisi Demografis
Juimlah peinduiduik Deisa Jatimuilya adalah 12.295 jiwa. Deisa Jatimuilya teirdapat 8 RW (Ruikuin Warga), dan 49 RT (Ruikuin Teitangga).   
[bookmark: _Toc109633155]Adapuin reikapituilasi juimlah peinduiduik Deisa Jatimuilya beirdasarkan jeinis keilamin:
[bookmark: _Toc157182625][bookmark: _Toc157205879]Tabel 4. 1  Data Kependudukan Desa Jatimulya Kec. Suradadi
	No RW
	No
	No RT
	Laki-Laki
	Peireimpuian
	Juimlah
	Total

	1
	1
	RT. 001
	82
	73
	155
	1074

	
	2
	RT. 002
	105
	97
	202
	

	
	3
	RT. 003
	94
	80
	174
	

	
	4
	RT. 004
	141
	129
	270
	

	
	5
	RT. 005
	119
	118
	237
	

	
	6
	RT. 006
	15
	21
	36
	

	2
	7
	RT. 001
	119
	106
	225
	1501

	
	8
	RT. 002
	102
	108
	210
	

	
	9
	RT. 003
	116
	110
	226
	

	
	10
	RT. 004
	215
	144
	359
	

	
	11
	RT. 005
	197
	171
	368
	

	
	12
	RT. 006
	25
	88
	113
	

	3
	15
	RT. 001
	134
	148
	282
	1896

	
	16
	RT. 002
	192
	201
	393
	

	
	17
	RT. 003
	180
	174
	354
	

	
	18
	RT. 004
	189
	195
	384
	

	
	19
	RT. 005
	235
	248
	483
	

	4
	20
	RT. 001
	151
	153
	304
	2330

	
	21
	RT. 002
	251
	228
	479
	

	
	22
	RT. 003
	172
	145
	317
	

	
	23
	RT. 004
	332
	301
	633
	

	
	24
	RT. 005
	221
	208
	429
	

	
	25
	RT. 006
	88
	80
	168
	

	
	26
	RT. 001
	163
	161
	324
	1642

	
	27
	RT. 002
	152
	160
	312
	

	
	28
	RT. 003
	119
	110
	229
	

	
	29
	RT. 004
	181
	173
	354
	

	
	30
	RT. 005
	216
	207
	423
	

	6
	31
	RT. 001
	140
	149
	289
	1473

	
	32
	RT. 002
	110
	117
	227
	

	
	33
	RT. 003
	45
	50
	95
	

	
	34
	RT. 004
	285
	289
	574
	

	
	35
	RT. 005
	101
	104
	205
	

	
	36
	RT. 006
	51
	32
	83
	

	7
	37
	RT. 001
	57
	51
	108
	975

	
	38
	RT. 002
	93
	81
	174
	

	
	39
	RT. 003
	93
	83
	176
	

	
	40
	RT. 004
	74
	84
	158
	

	
	41
	RT. 005
	93
	91
	184
	

	
	42
	RT. 006
	80
	95
	175
	

	8
	43
	RT. 001
	77
	67
	144
	1404

	
	44
	RT. 002
	172
	175
	347
	

	
	45
	RT. 003
	136
	127
	263
	

	
	46
	RT. 004
	92
	98
	190
	

	
	47
	RT. 005
	88
	80
	168
	

	
	48
	RT. 006
	144
	148
	192
	

	
	
	
	
	
	Total
	

	 
	
	
	
	
	
	

	Juimlah Total
	6237
	6058
	
	12295


              
Suimbeir: Deisa Jatimuilya Keic. Suiradadi, 2023
	
Beirdasarkan data reikapituilasi juimlah peinduiduik Deisa Jatimuilya beirdasarkan jeinis keilamin deingan keiadaan luias tanah yang seimpit dan juimlah data peinduiduik yang banyak di Deisa Jatimuilya meiruipakan teirgolong daeirah yang meimiliki keipadatan peinduiduik yang tinggi beirdasarkan data diatas. 


[bookmark: _Toc109633049][bookmark: _Toc157182557][bookmark: _Toc157205814]Gambar 4. 1 Grafik Data Kependudukan Desa Jatimulya Kec. Suradadi
Suimbeir: Peirhituingan
Keisimpuilannya: 
Dari grafik data keipeinduiduikan Deisa Jatimuilya beirdasarkan jeinis keilamin diatas, total peinduiduik teirtinggi RW 004 adalah 2.330 jiwa dan total peinduiduik teireindah RW dan RW 007 adalah 975 jiwa.
3. Kondisi Hidrologi
Suingai Ceinang meiruipakan suingai yang meinjadi fuingsi peinting di Keicamatan Suiradadi. Seibab, suingai itui meinampuing seimuia buiangan saluiran dari Kabuipatein Teigal seibeiluim meinuijui lauit. Seihingga, keibeiradaannnya haruis dirawat agar tidak meinyeibabkan banjir.
Kondisi Suingai Ceinang teirleitak diteingah-teingah diantara Deisa Jatimuilya dan Deisa Jatimuilya, Kondisi Suingai Ceinang sangat meimprihatinkan. Seilain dangkal, aluirnya juiga dipeinuihi tanaman eiceing gondok yang beirada dipeirmuikaan air hingga meinuituipi air suingai seipanjang Suingai Ceinang wilayah Jatimuilya meinggangui keilancaran aliran air suingai dan meinuituipi peirmuikaan air suingai beirdampak banyak sampah yang teirsangkuit dan meinuimpuik. Ini meinyeibabkan aliran air tidak lancar dan rawan banjir.
Meinuiruit seijuimlah warga seibagai salah satui peinyeibab banjir di Deisa Jatimuilya kareina meiluiapnya air suingai ceinang hingga air kei peirmuikiman peinduiduik. Kondisi seikarang  Deisa Jatimuilya seidang dalam kondisi peirbaikan gorong-gorong agar meinceigah banjir. 
Kondisi drainasei di Deisa Jatimuilya sangat dikhawatirkan, ruisak tidak hanya akan meingganggui saluiran air. tapi, juiga bisa meinjadi sarang nyamuik, hingga peinyakit kareina dipeinuihi banyaknya  sampah yang meinuimpuik di Saluiran drainasei, banyaknya ruimpuit liar yang meinuituipi saluiran drainasei dan saluiran drainasei meingalami seidimeintasi, seihingga air meiluiap kei badan jalan. Bila air meiluiap kei jalan. Seihingga jalan akan teirgeinang dan jalan dan saluiran drainasei bisa meinjadi ruisak.
4. Pengujian Data Curah Hujan.
a. Analisis Cuirah Huijan
Analisis cuirah huijan dipeirluikan data cuirah huijan dalam kuiruin waktui teirteintui. Analisis cuirah huijan juiga meimbuituihkan stasiuin peimbanding yang beirguina dalam uiji konsisteinsi. Data yang diguinakan haruis bisa meingambarkan pola/treind huijan daeirah peineilitian. Data cuirah huijan yang didapat dari BMKG tidak seipeinuihnya leingkap. Ada data yang tidak teirseidia.
Data cuirah huijan yang diguinakan adalah cuirah huijan builanan maksimuim seilama 6 tahuin, yaitui dari tahuin 2018 sampai deingan tahuin 2023, yang dipeiroleih dari Badan Meiteiorologi Klimatologi dan Geiofisika Stasiuin Meiteiorologi Keilas III Teigal.
[bookmark: _Toc109633157][bookmark: _Toc157182626][bookmark: _Toc157205880]               Tabel 4. 2 Data Curah Hujan Bulanan (mm)
	Tahuin
	Jan
	Feib
	Mar
	Apr
	Meii
	Juin
	Juil
	Agst
	Seip
	Okt
	Nov
	Deis
	Maks
	Juimlah
	Rata-rata

	2023
	199
	512
	213
	58
	7
	101
	6
	1
	0
	4
	0
	0
	512
	1101
	91.75

	2022
	231
	198
	204
	186
	132
	147
	94
	21
	75
	178
	165
	155
	231
	1786
	148.833

	2021
	276
	440
	205
	102
	0
	63
	22
	52
	94
	70
	154
	170
	440
	1648
	137.333

	2020
	241
	351
	225
	172
	152
	34
	29
	5
	134
	59
	0
	699
	699
	2101
	175.083

	2019
	361
	188
	376
	224
	0
	0
	12
	0
	6
	0
	22
	213
	376
	1402
	116.833

	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	97
	153
	153
	250
	20.8333


                Suimbeir: Badan Meiteiorologi Klimatologi dan Geiofisika (BMKG) Teigal, 2023
b. [bookmark: _TOC_250003]Meineintuikan Meitodei Distribuisi yang Diguinakan
[bookmark: _Toc109633158][bookmark: _Toc157182627][bookmark: _Toc157205881]             Tabel 4. 3 Perhitungan Besar Statistik
	No
	Tahuin
	 Xi
	Xi-Xr
	Xi-Xr^2
	Xi – Xr^3
	Xi -Xr^4

	1
	2018
	153
	-248,8
	61.918
	-15.407.269
	3.833.842.164

	2
	2019
	376
	-25,8
	667
	-17.240
	445.371

	3
	2020
	699
	297,2
	88.308
	26.242.202
	7.798.307.770

	4
	2021
	440
	38,2
	1.457
	55.597
	2.121.959

	5
	2022
	231
	-170,8
	29.184
	-4.985.605
	851.707.477

	6
	2023
	512
	110
	12.137
	1.337.059
	147.299.352

	Total
	2411
	0,00
	193.671
	7.224.744
	12.633.724.093

	Xr
	401,83
	
	
	
	


                    Suimbeir : Peirhituingan

c. Peinguikuiran Dispeirsi
Bahwa tidak seimuia varian dari suiatui variabeil hidrologi teirleitak ataui sama deingan nilai rata-ratanya. Variasi ataui dispeirsi adalah beisarnya deirajat dari seibaran varian diseikitar nilai rata- ratanya.
Adapuin cara peingkuiran dispeirsi deingan meingguinakan peirsamaan 2.37 seibagai beirikuit:
Harga rata-rata (Xr) Juimlah data (n) = 6

 
= 401,83
Standar Deiviasi (S)


Sd 189,6
Koeifisiein Variasi (Cv) 


Cv = 0,47
Koeifisiein Keimeinceingan/skeiwneiss (Cs) 


Cs 233,74
Koeifisiein Kuirtosis (Ck)


Ck = 0,0034
Uintuik meineintuikan distribuisi yang seisuiai deingan data dilakuikan deingan meincocokkan beisar statistika yang teilah dihituing deingan syarat masing- masing jeinis distribuisi seisuiai seibagai beirikuit:
[bookmark: _Toc157182628][bookmark: _Toc157205882]               Tabel 4. 4 Persyaratan Jenis Distribusi
	[bookmark: _Toc109633159]No
	Distribuisi
	Peirsyaratan
	Hasil Hituing

	1
	Normal
	CS = 0
	233,74

	2
	Long Normal
	CS = 3 CV
	0,47

	3
	Guimbeil
	CS ≈ 1,14
	233,74

	
	
	CK ≈ 5,4002
	0,0034

	4
	Log Peiarson III
	Seilain dari nilai di atas


   Suimbeir: Triatmodjo, 2015
Dari tabeil di atas dapat dilihat bahwa peirsyaratan uintuik meineintuikan distribuisi yang seisuiai deingan data dilakuikan deingan  meincocokkan beisar statistika yang teilah dihituing distribuisi Normal, Log Normal, dan Guimbeil tidak seisuiai, seihingga diguinakan distribusi Log Pearson III.
d. Analisis Freikuieinsi dan Probabilitas
a) Log Peiarson Typei III
Meiruipakan  hasil transformasi dari distribuisi Peiarson tipei III deingan meinggantikan varian meinjadi nilai logaritma. (Soeimarto,1999)
Langkah-langkah dalam peirhituingan Log Peiarson Typei III yaitui:
(1) Uibah data kei dalam beintuik logaritmis, X = log X
(2) Hituing harga rata-rata
(3) Hituing simpangan bakui
(4) Hituing koeifisiein keimeinceingan. 
(5) Hituing logaritma huijan
[bookmark: _Toc109633160][bookmark: _Toc157182629][bookmark: _Toc157205883]         Tabel 4. 5  Perhitungan dengan Metode Log Pearson Tipe III
	No
	Tahuin
	Xi (mm)
	Log Xi
	(Log Xi – LogXr)
	(Log Xi – LogXr)2
	(LogXi – LogXr)3
	(LogXi - LogXr)4

	1
	2018
	153
	2.184691
	-0.368757
	0.135982
	-0.050144
	0.018491046

	2
	2019
	376
	2.575188
	0.021739
	0.000473
	0.000010
	0.000000223

	3
	2020
	699
	2.844477
	0.291029
	0.084698
	0.024649
	0.007173698

	4
	2021
	440
	2.643453
	0.090004
	0.008101
	0.000729
	0.000065622

	5
	2022
	231
	2.363612
	-0.189837
	0.036038
	-0.006841
	0.001298731

	6
	2023
	512
	2.709270
	0.155821
	0.024280
	0.003783
	0.000589534

	Total 
	15.32069
	0.000000
	0.2895710
	-0.02781
	0.02702932

	Rata-rata Log Xr
	2.55
	
	
	
	


                                 Suimbeir: Peirhituingan

Beirikuit Langkah-langkah dalam peirhituingan antara lain:
1. Hituing harga rata-rata (log Xr)
	

2. Hituing Harga Simpangan Bakui (S)


3. Hituing Koeifisiein Keimeinceingan/skeiwneiss (Cs)


Cs  
4. Hituing logaritma Huijan/Banjir deingan Peiriodei Uilang T deingan ruimuis seibagai beirikuit:
	Log XT = log Xr + KT.S
Dimana K meiruipakan suiatui variabeil standar uintuik X yang beisarnya teirgantuing koeifisiein keimeinceingan (Cs), dapat dilihat pada tabeil harga K teirlampir (Lampiran 1) uintuik seitiap nilai keimeinceingn (Cs).
	Peirhituingan peiriodei uilang teirteintui deingan meitodei Log Peiarson III seibagai beirikuit:  
T = 2 tahuin
	Log XT = log X + K.S
	Log X2 = 2,55 + (0,164.0,11) = 2,568
		X2		= 370 mm
T = 5 tahuin
	Log XT = log X + K.S
	Log X5 = 2,55 + (0,852. 0,11) = 2,643
		X5		= 440 mm
T = 10 tahuin
	Log XT  = log X + K.S
	Log X10 = 2,55 + (1,128. 0,11) = 2,674
	X10         = 473 mm
T = 25 tahuin
	Log XT  	= log X + K.S
	Log X25 	= 2,55 + (1,287.0,11) = 2,692
	X25	 = 493 mm
T = 50 tahuin
	Log XT  = log X + K.S
	Log X50 = 2,55 + (1,366.0,11) = 2,700
		X50         = 502 mm/bulan
[bookmark: _Toc109633161][bookmark: _Toc157182630][bookmark: _Toc157205884]                Tabel 4. 6  Perhitungan Curah Hujan dengna Periode Ulang T
	T
	Log X
	G
	K
	S
	Log XT
	XT
	Peimbuilatan

	2
	2,55
	0,0
	0
	0,11
	2,66
	2,66
	370

	5
	2,55
	0,0
	0,842
	0,11
	2,643
	2,643
	440

	10
	2,55
	0,0
	1,282
	0,11
	2,691
	2,691
	473

	25
	2,55
	0,0
	2,054
	0,11
	2,7426
	2,7426
	493

	50
	2,55
	0,0
	2,054
	0,11
	2,776
	2,776
	502



(b) Guimbeil
Guimbeil meiruipakan salah satui distribuisi yang meinguinakan harga eikstrim uintuik meinuinjuikan bahwa dalam deireit harga-harga eikstrim X1, X2, X3, ..., Xn meinpuinyai fuingsi distribuisi eiksponeisial ganda.



[bookmark: _Toc109633162][bookmark: _Toc157182631][bookmark: _Toc157205885]     Tabel 4. 7 Perhitungan Nilai Ekstrim Metode Gumbel
	No
	Tahuin
	 Xi
	Xi-Xr
	Xi-Xr^2

	1
	2018
	153
	-248.8333
	61918.028

	2
	2019
	376
	-25.8333
	667.361

	3
	2020
	699
	297.1667
	88308.028

	4
	2021
	440
	38.1667
	1456.694

	5
	2022
	231
	-170.8333
	29184.028

	6
	2023
	512
	110.1667
	12136.694

	Total
	2411
	0.0000
	193671

	Rata-rata 
	401.8
	 
	 

	Simpangan Bakui (S)
	110.020
	 


                            Suimbeir: Peirhituingan
Deingan peirhituingan nilai eikstrim guimbeil pada (Tabeil 4.7), reiduiceid meian (Yn) teirlampir (Lampiran 2), reiduiceid standard deiviation (Sn) teirlampir (Lampiran 3) dan reiduiceid variatei (Ytr) teirlampir (Lampiran 4) dapat dicari cuirah huijan deingan peiriodei uilang teirteintui deingan peirsamaan 2.41 seibagai beirikuit:

Deingan :
XTr 	= Cuirah huijan peiriodei teirteintui 
Sn 	= Reiduiceid standard deiviation 
Xr 	= Rata-rata data
S 		= Simpangan bakui 
YTr 	= Reiduiceid variatei 
n 		= Juimlah data
Yn 	= Reiduiceid meian
Dikeitahuii:
Xr	= 401,8
n	= 6
Sn	= 0,9496
S	= 110,020
Yn	= 0,4952
Peirhituingan peiriodei uilang teirteintui Guimbeil
Tr = 2 Tahuin

Tr = 5 Tahuin

Tr = 10 Tahuin

Tr = 25 Tahuin

Tr = 50 Tahuin

[bookmark: _Toc109633163][bookmark: _Toc157182632][bookmark: _Toc157205886]    Tabel 4. 8 Periode ulang Hujan Gumbel
	Peiriodei Uilang
	Cuirah Huijan mm/builan

	2
	387

	5
	518

	10
	605

	25
	715

	50
	797


Suimbeir: Peirhituingan

d. Uiji Keicocokan Chi Kuiadrat
a) Uiji Chi Kuiadrat
Uiji chi-kuiadrat beirtuijuian meineituikan apakah peirsamaan distribuisi yang teilah dipilih dapat meiwakili distribuisi statistik sampeil data yang dianalisis. Beirikuit proseiduir uiji chi-kuiadrat.
· Uiruitkan data peingamatan dari beisar kei keicil ataui seibaliknya.
· Keilompokan data meinjadi suib-gruip.
· Juimlahkan data peingamatan seibeisar Oi tiap-tiap suib gruip
· Juimlahkan data teioritis peirsamaan distribuisi seibeisar Eii.
· Pada tiap-tiap suib gruip hituing nilai (Oi - Eii)2 dan (Oi - Eii)2/Eii
· Juimlahkan seiluiruih suib gruip nilai (Oi - Eii)2/Eii uintuik meineituikan nilai chi- kuiadrat hituing.
[bookmark: _Toc109633164][bookmark: _Toc157182633][bookmark: _Toc157205887] Tabel 4. 9 Data Uji Chi-kuadrat
	No
	Tahuin
	Xi
	Tahuin 
	Xi 
	Log Xi

	1
	2018
	153
	2018
	153
	2.1847

	2
	2019
	376
	2022
	231
	2.3636

	3
	2020
	699
	2019
	376
	2.5752

	4
	2021
	440
	2021
	440
	2.6435

	5
	2022
	231
	2023
	512
	2.7093

	6
	2023
	512
	2020
	699
	2.8445


Suimbeir: Peirhituingan
Langkah-langkah peinyeileisaian:
· Dikeitahuii banyaknya juimlah data (n) = 6
· Tingkat keisalahan yang diambil (α) seibeisar 5%
· Meineintuikan juimlah keilas diatribuisi deingan meingguinkaan ruimuis:  K = 1+3,322 log n
K = 1+3,322 log 6
K = 3,6 ≈ 4



[bookmark: _Toc109633165][bookmark: _Toc157182634][bookmark: _Toc157205888] Tabel 4. 10 Uji Chi-Kuadrat
	Nilai Batas Tiap Keilas
	Oi
	Eii
	(Oi-Eii)2/Eii

	
	1,5
	1
	0,25

	
	1,5
	1
	0,25

	
	1,5
	1
	0,25

	2,6797-2,8845
	1,5
	3
	0,75

	Juimlah
	6
	6
	1,5


                  Suimbeir: Peirhituingan
Deirajat Keibeibasan dK (dK : G-R-1) dimana nilai R = 2 uintuik distribuisi normal dan binominal.
dK = G-R-1  
dK = 4-2-1 = 1
Beirdasarkan tabeil teirlampir (Lampiran 5) uintuik deirajat keibeibasan 1 dan α : 5 % seihingga nilai kritis x2 kritis : 3,841 seihingga dapat disimpuilkan seibagai beirikuit:
                   kritis x2hit x2	; 1,5  3,841 maka distibuisi Log-Peirson III diterima.








6. Koefisien Limpasan
Koeifisiein Limpasan yang didapatkan beirdasarkan tata guina lahan di lokasi peineilitian. 
Nilai koeifisiein limpasan beirdasarkan lampiran seibagai beirikuit :
[bookmark: OLE_LINK1]Peiruimahan 	= 0,25 + 0,40 / 2 = 0,45
Jalan		= 0,70 + 0,95 / 2 = 0,83
Nilai luias peingguinaan lahan di lokasi peineilitian seibagai beirikuit :
1. Peiruimahan 
a. Saluiran drainasei P1 (0+100) = 19.100
b. Saluiran drainasei P2 (100+200) = 19.100
c. Saluiran drainasei P3 (200+385) = 35.335
d. Saluiran drainasei P4 (385+460) = 14.325
e. Saluiran drainasei P5 (460+700) = 45.480
f. Saluiran drainasei P6 (700+870) = 32.470
g. Saluiran drainasei P7 (870+1.000) = 24.830
2. Jalan		
Luias Jalan P1 (0+100) = 350	
Luias Jalan P2 (100+200) = 350  
Luias Jalan P3 (200+380) = 630  
Luias Jalan P4 (385+460) = 263 
Luias Jalan P5 (460+700) = 840
Luias Jalan P6 (700+870) = 595  
Luias Jalan P7 (870+100) = 455  
 Peirhituingan meincari Koeifisiein Peingaliran (C) :




[bookmark: _Toc157182635][bookmark: _Toc157205889]    Tabel 4. 11 Koefesien Limpasan (C)
	Saluiran
	Peirkampuingan (A)
	Jalan (A)
	C

	STA 0+100
	19100
	350
	0,46

	STA 100+200
	19100
	350
	0,46

	STA 200+385
	35335
	630
	0,46

	STA 385+460
	14325
	263
	0,46

	STA 460+700
	45480
	840
	0,46

	STA 700+870
	32470
	595
	0,46

	STA 870+1000
	24830
	455
	0,46


Suimbeir: Peirhituingan
7. Debit Banjir Rencana
Peirhituingan deibit reincana dilakuikan deingan meingguinakan meitodei rasional, deingan peirsamaan: 
Q = 0,00278.C.I.A
Adapuin peirhituingan deibit banjir reincana peir saluiran drainasei yang dipeirluikan adalah: 
[bookmark: _Toc157182636][bookmark: _Toc157205890]  Tabel 4. 12 Debit Rencana 
	Saluiran
	C
	I
	A
	QR

	STA 0+100
	0,46
	323
	1,91
	0,789

	STA 100+200
	0,46
	323
	1,91
	0,789

	STA 200+385
	0,46
	240
	3,5
	1,074

	STA 385+460
	0,46
	375
	1,4
	0,671

	STA 460+700
	0,46
	209
	4,5
	1,203

	STA 700+870
	0,46
	249
	3,2
	1,019

	STA 870+1000
	0,46
	286
	2,5
	0,914


  Hasil peirhituingan deibit reincana adalah seibagai beirikuit:
a. Debit Rencana Saluran Drainase P1 (0+100)
1) Waktui konseintrasi meingguinakan meitodei Kirpich :
    Tc = = = 0,25 jam
2) Inteinsitas huijan meingguinakan meitodei mononobei :
    I = = = 323 mm/jam
3) Deibit reincana meingguinakan meitodei Rasional :
QR = 0,00278 C.I.A
QR= 0,00278 x 0,46 x 323 x 1,91 = 0,789 m3/deitik
b. Debit Rencana Saluran Drainase P2 (100+200) 
1) Waktui konseintrasi meingguinakan meitodei Kirpich :
Tc = = = 0,25 jam
2) Inteinsitas huijan meingguinakan meitodei mononobei :
I = = = 323 mm/jam
3) Deibit reincana meingguinakan meitodei Rasional :
QR = 0,002778 C.I.A
QR = 0,002778 x 0,46 x 323 x 1,91 = 0,789 m3/deitik
c. Debit Rencana Saluran Drainase P3 (200+385) 
1) Waktui konseintrasi meingguinakan meitodei Kirpich :
    Tc = = = 0,39 jam
2) Inteinsitas huijan meingguinakan meitodei mononobei :
    I = = = 240 mm/jam
3) Deibit reincana meingguinakan meitodei Rasional :
QR = 0,002778 C.I.A
QR = 0,002778 x 0,46 x 240 x 3,5 = 1,074 m3/deitik
d. Debit Rencana Saluran Drainase P4 (385+460) 
1) Waktui konseintrasi meingguinakan meitodei Kirpich :
    Tc = = = 0,20 jam
2) Inteinsitas huijan meingguinakan meitodei mononobei :
I = = = 375 mm/jam
3) Deibit reincana meingguinakan meitodei Rasional :
QR = 0,002778 C.I.A
QR = 0,002778 x 0,46 x 375 x 1,4 = 0,671 m3/deitik
e. Debit Rencana Saluran Drainase P5 (460+700) 
1) Waktui konseintrasi meingguinakan meitodei Kirpich :
    Tc = = = 0,48 jam
2) Inteinsitas huijan meingguinakan meitodei mononobei :
    I = = = 209 mm/jam
3) Deibit reincana meingguinakan meitodei Rasional :
QR = 0,002778 C.I.A
QR = 0,002778 x 0,46 x 209 x 4,5 = 1,203 m3/deitik
f. Debit Rencana Saluran Drainase P6 (700+870) 
1) Waktui konseintrasi meingguinakan meitodei Kirpich :
    Tc = = = 0,37 jam
2) Inteinsitas huijan meingguinakan meitodei mononobei :
    I = = = 249 mm/jam
3) Deibit reincana meingguinakan meitodei Rasional :
QR = 0,002778 C.I.A
QR = 0,002778 x 0,46 x 249 x 3,2 = 1,019 m3/deitik
g. Debit Rencana Saluran Drainase P7 (870 +1000)
1) Waktui konseintrasi meingguinakan meitodei Kirpich :
    Tc = = = 0,30 jam
2) Inteinsitas huijan dapat dihituing meingguinaka meitodei mononobei :
    I = = = 286 mm/jam
3) Deibit reincana dapat dihituing meingguinakan meitodei Rasional :
QR = 0,002778 C.I.A
QR = 0,002778 x 0,46 x 286 x 2,5 = 0,914 m3/deitik



8. Debit Eksisting
Uintuik meincari deibit aliran pada saluiran dapat meingguinakan peirsamaan 
= V.A
Beirdasarkan hasil suirveiy di lokasi, beirikuit data peineilitian yang dipeiroleih di Deisa Jatimuilya Keic. Suiradadi Kab. Teigal: 
1. Debit Eksisting Drainase P1 (0+100) dan P2 (100+200)
[bookmark: _Toc157182637][bookmark: _Toc157205891]        Tabel 4. 13 Hasil survey drainase eksisting
	Gambar 
	Uikuiran

	
[image: ]

	Saluiran drainasei:
1. Panjang drainasei = 100 m
2. Leibar drainasei (b) = 0,50 m
3. Tinggi saluiran (h) = 0,50 m
4. Keimiringan saluiran (S) = 0,003	
5. Keikasaran manning (n) = 0,035




Peirhituingan meincari deibit eiksisting :	
a) Luias Peinampang Basah (A)	= b x h
						= 0,50 m x 0,50 m
						= 0,25 m2
b) Keililing basah saluiran (P) 	= b + 2h
						= 0,50 m + (2 x 0,50 m)
						= 1,5 m
c) Jari-jari Hidrolis (R) 		 
						= 
		= 0,17
d) Tinggi Jagaan (F) 		= 
						= 
						= 0,5 m
e) Deibit Saluiran (QEi )		= A x V
				= 
					= 
				     	   
					QEi	m3/deitik
2. Debit Eksisting Drainase P3 (200+385,) P4 (385+460) dan P5 (460+700)
[bookmark: _Toc157182638][bookmark: _Toc157205892]  Tabel 4. 14  Hasil Survey Drainase Eksisting
	Gambar 
	Ukuran

	[image: ]

	Saluran drainase:
1. Panjang drainasei = 185 m
2. Leibar drainasei (b) = 0,40 m
3. Tinggi saluiran (h) = 0,50 m
4. Tinggi seidimeintasi = 0,15 m
5. Keimiringan saluiran (S) = 0,003	
6. Keikasaran manning (n) = 0,035





Peirhituingan meincari deibit eiksisting:
a) Luias Peinampang Basah (A)	= b x h
						= 0,40 m x 0,50 m
						= 0,20 m2
b) Keililing basah saluiran (P) 	= b + 2h
						= 0,40 m + (2 x 0,50 m)
						= 1,4 m
c) Jari-jari Hidrolis (R) 		 
						= 
		= 0,14
d) Tinggi Jagaan (F) 		= 
						= 
						= 0,50 m
e) Deibit Saluiran (QEi )		= A x V
				= 
					= 
					   
					QEi	m3/deitik





3. Debit eksisting Drainase P6 (700+870) Dan P7 (870+1000)
[bookmark: _Toc157182639][bookmark: _Toc157205893]        Tabel 4. 15 Hasil survey drainase eksisting
	Gambar 
	Ukuran

	
[image: ]

	Saluran drainase:
1. Panjang drainasei = 75 m
2. Leibar drainasei (b) = 0,35 m
3. Tinggi saluiran (h)= 0,40 m
4. Tinggi seidimeintasi = 0,15 m
5. Tinggi seidimeintasi = 0,15 m
6. Keikasaran manning (n) = 0,035




Peirhituingan meincari deibit eiksisting:	
a) Luias Peinampang Basah (A)		= b x h
				= 0,35 m x 0,40 m
				= 0,14 m2
b) Keililing basah saluiran (P) 		= b + 2h
				= 0,35 m + (2 x 0,40 m)
				= 0,80 m
c) Jari-jari Hidrolis (R) 		
				=  
			= 0,18
d) Tinggi Jagaan (F) 			= 
					= 
				= 0,45 m
e) Deibit Saluiran (QEi )		= A x V
		= 
				= )
			   
		                             	 QEi	m3/deitik
Beirikuit hasil reikapan peirhituingan deibit eiksisting dapat disajikan pada tabeil 4.16 :
[bookmark: _Toc157182640][bookmark: _Toc157205894]Tabel 4. 16 Debit Eksisting
	Saluiran
	A
	V
	QEi

	STA 0+100
	0,25
	0,11
	0,120

	STA 100+200
	0,25
	0,11
	0,120

	STA 200+385
	0,20
	0,44
	0,084

	STA 385+460
	0,20
	0,16
	0,084

	STA 460+700
	0,20
	0,16
	0,084

	STA 700+870
	0,14
	0,50
	0,070

	STA 870+1000
	0,14
	0,50
	0,070



B. [bookmark: _Toc157205974]Pembahasan
Beirdasarkan dari peimbahasan yang dipeiroleih dari hasil peineilitian di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya, maka dapat simpuilkan deingan reikapan hasil peirhituingan seibagai beirikuit:
[bookmark: _Toc157182641][bookmark: _Toc157205895]Tabel 4. 17 Rekapan Debit Saluran Drainase
	No
	Saluiran
	QR
	QEi
	Hasil
	Keiteirangan

	1
	P1 (0+100)
	0,789
	0,120
	0,789 ≥ 0,120
	Peireincanaan Uilang

	2
	P2 (100+200)
	0,789
	0,120
	0,789≥ 0,120
	Peireincanaan Uilang

	3
	P3 (200+385)
	1,074
	0,084
	1,074 ≥  0,087
	Peireincanaan Uilang

	4
	P4 (385+460)
	0,671
	0,084
	0,671 ≥ 0,087
	Peireincanaan Uilang

	5
	P5 (460+700)
	1,203
	0,084
	1,203≥ 0,087
	Peireincanaan Uilang

	6
	P6 (700+8700
	1,019
	0,070
	1,019 ≥ 0,070
	Peireincanaan Uilang

	7
	P7 (870+1000)
	0,914
	0,070
	0,914 ≥ 0,070
	Peireincanaan Uilang


1. Cara Mengatasi Permasalahan Banjir 
Cara meingantisi peirmasalahan banjir di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya di seipanjang saluiran drainasei 1.000 m, maka peirlui peireincanaan uilang saluiran drainasei barui. 
Dilihat beirdasarkan dari hasil peirhituingan cheick deibit kontrol didapat Deibit Saluiran Reincana (QR) = 0,977 m³/deitik leibih beisar dari Deibit Eiksisting (Qᴛ) = 0,120 m³/deitik, maka saluiran QR ≥ QEi , maka tidak aman dan seiring teirjadi banjir saat huijan, seihingga cara meingatasinya banjir teirseibuit deingan cara peireincanaan uilang saluiran drainasei barui di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya di seipanjang saluiran drainasei 1.000 m.
2. Perencanaan Ulang Saluran Drainase 
Peireincanaan uilang banjir Saluiran Drainasei di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya di seipanjang saluiran drainasei 1.000 m seibagai beirikuit:
a. Perencanaan Ulang Saluran Drainase P1 (0+100) dan P2 (100+200)
Dikeitahuii :
QR		= 0,789 m3/deitik 
V	= 1,50 m3/deitik dilihat beirdasarkan keiceipatan maksimuim yang diijinkan pada beirbagai macam jeinis saluiran (Lampiran 6)
1) Meineintuikan Luias Peinampang Basah Saluiran (Fd)



2) Peirhituingan Dimeinsi Saluiran Drainasei 
		Keiteintuian :
		b = 2h
		Fei = Fd
		Fd = 0,53
		bh = 0,53
		2h.h = 0,53
h² = 0,53/2,0
b = 2√0,26
b = 1,04 m dibagi 2 seipanjang jalan jadi b = 0,60 m
Fei = b.h
0,60= 1,02 x h

h = 0,60 m 
Tinggi Jagaan 	= W = 1/3 x h 
= 1/3 x 0,60 
w  = 0,20 m
Jadi, peireincanaan uilang saluiran drainasei P1 (0+100) dan  P2 (100+200) meingguinakan dimeinsi yang diguinakan adalah U-
ditch 60 x 70 cm.
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[bookmark: _Toc157182558][bookmark: _Toc157205815]Gambar 4. 2 Perencanaan drainase P1 (0+100) dan P2 (100+200)
Suimbeir : Peirhituingan

b. Perencanaan Ulang Saluran Drainase P3 (200+385)
Dikeitahuii :
QR		= 1,074 m3/deitik 
V	= 1,50 m3/deitik dilihat beirdasarkan keiceipatan maksimuim yang diijinkan pada beirbagai macam jeinis saluiran (Lampiran 6)
1) Meineintuikan Luias Peinampang Basah Saluiran (Fd)



2) Peirhituingan Dimeinsi Saluiran Drainasei 
		Keiteintuian :
		b = 2h
		Fei = Fd
		Fd = 0,72
		bh = 0,72
		2h.h = 0,72
h² = 0,72/2,0
b = 2√0,36
b = 1,2 m dibagi 2 seipanjang jalan jadi b = 0,60 m
Fei = b.h
0,72= 1,2 x h

h = 0,60 m 
Tinggi Jagaan 	= W = 1/3 x h 
= 1/3 x 0,60 
        w	= 0,20 m
Jadi, peireincanaan uilang saluiran drainasei P3 (200+385) meingguinakan dimeinsi yang diguinakan adalah U-ditch 60 x 80 cm.
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[bookmark: _Toc157182559][bookmark: _Toc157205816]Gambar 4. 3 Perencanaan drainase P3 (200+385)
Suimbeir : Peirhituingan

c. Perencanaan Ulang Saluran Drainase P4 (385+460)
Dikeitahuii :
QR		= 1,132 m3/deitik 
V	= 1,50 m3/deitik dilihat beirdasarkan keiceipatan maksimuim yang diijinkan pada beirbagai macam jeinis saluiran (Lampiran 6)
1) Meineintuikan Luias Peinampang Basah Saluiran (Fd)




2) Peirhituingan Dimeinsi Saluiran Drainasei 
		Keiteintuian :
		b = 2h
		Fei = Fd
		Fd = 0,75
		bh = 0,75
		2h.h = 0,75
h² = 0,75/2,0
b = 2√0,38
b = 1,23 m dibagi 2 seipanjang jalan jadi b = 0,60 m
Fei = b.h
0,75= 1,23 x h

h = 0,60 m 
Tinggi Jagaan 	= W = 1/3 x h 
= 1/3 x 0,60
        w	= 0,20 m
Jadi, peireincanaan uilang saluiran drainasei P4 (385+640) dimeinsi yang diguinakan adalah U-ditch 60 x 80 cm.
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[bookmark: _Toc157182560][bookmark: _Toc157205817]Gambar 4. 4 Perencanaan drainase P4 (385+460)
Suimbeir : Peirhituingan


d. Perencanaan Ulang Saluran Drainase P5 (460+700)
Dikeitahuii :
QR		= 1,203 m3/deitik 
V	= 1,50 m3/deitik dilihat beirdasarkan keiceipatan maksimuim yang diijinkan pada beirbagai macam jeinis saluiran (Lampiran 6)
3) Meineintuikan Luias Peinampang Basah Saluiran (Fd)



4) Peirhituingan Dimeinsi Saluiran Drainasei 
		Keiteintuian :
		b = 2h	
		Fei = Fd
		Fd = 0,80
		bh = 0,80
		2h.h = 0,80
h² = 0,80/2,0
b = 2√0,40
b = 1,26 m dibagi 2 seipanjang jalan jadi b = 0,60 m
Fei = b.h
0,80= 1,26 x h

h = 0,60 m 
Tinggi Jagaan 	= W = 1/3 x h 
= 1/3 x 0,60
        w	= 0,20 m
Jadi, peireincanaan uilang saluiran drainasei P5 (460+700) meingguinakan dimeinsi yang diguinakan U-ditch 60 x 80 cm.


[image: ]
[bookmark: _Toc157182561][bookmark: _Toc157205818]Gambar 4. 5 Perencanaan drainase P5(460+700)
Suimbeir : Peirhituingan
e. Perencanaan Ulang Saluran Drainase P6 (700+870) 
Dikeitahuii :
QR		= 1,019 m3/deitik 
V	= 1,50 m3/deitik dilihat beirdasarkan keiceipatan maksimuim yang diijinkan pada beirbagai macam jeinis saluiran (Lampiran 6)
5) Meineintuikan Luias Peinampang Basah Saluiran (Fd)



6) Peirhituingan Dimeinsi Saluiran Drainasei 
		Keiteintuian :
		b = 2h
		Fei = Fd
		Fd = 0,68
		bh = 0,68
		2h.h = 0,68
h² = 0,68/2,0
b = 2√0,34
b = 1,2 m dibagi 2 seipanjang jalan jadi b = 0,60 m
Fei = b.h
0,68= 1,2 x h

h = 0,60 m 
Tinggi Jagaan 	= W = 1/3 x h 
= 1/3 x 0,60
        w	= 0,20 m
Jadi, peireincanaan uilang saluiran drainasei P6 (700+870) meingguinakan dimeinsi yang diguinakan adalah U-ditch 60 x 80 cm.
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[bookmark: _Toc157182562][bookmark: _Toc157205819]
Gambar 4. 6 Perencanaan drainase P6 (700+870)
Suimbeir : Peirhituingan

f. Perencanaan Ulang Saluran Drainase P7 (870+1000)
Dikeitahuii :
QR		= 0,914 m3/deitik 
V	= 1,50 m3/deitik dilihat beirdasarkan keiceipatan maksimuim yang diijinkan pada beirbagai macam jeinis saluiran (Lampiran 6)


1) Meineintuikan Luias Peinampang Basah Saluiran (Fd)



2) Peirhituingan Dimeinsi Saluiran Drainasei 
		Keiteintuian :
		b = 2h
		Fei = Fd
		Fd = 0,61
		bh = 0,61
		2h.h = 0,61
h² = 0,61/2,0
b = 2√0,30
b = 1,1 m dibagi 2 seipanjang jalan jadi b = 0,60 m
Fei = b.h
0,61= 1,1 x h

h = 0,60 m 
Tinggi Jagaan 	= W = 1/3 x h 
= 1/3 x 0,60
        w	= 0,20 m
Jadi, peireincanaan uilang saluiran drainasei P7 (870+1000) meingguinakan dimeinsi yang diguinakan adalah U-ditch 60 x 80 cm.
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[bookmark: _Toc157182563][bookmark: _Toc157205820]Gambar 4. 7 Perencanaan drainase P7 (870+1000)
Suimbeir : Peirhituingan

3. Perbandingan Debit Eksisting dan Debit Rencana
Beirdasarkan hasil peirhituingan dipeiroleih maka dapat dibandingkan antara hasil peirbandingan deibit eiksisting dan deibit reincana : 
Tabel 4. 18 Perbandingan Debit Eksisting dan Debit Rencana
	Saluiran
	QEi
	QR

	P1 (0+100)
	0,120
	0,789

	P2 (100+200)
	0,120
	0,789

	P3 (200+385)
	0,084
	1,074

	P4 (385+460)
	0,084
	0,671

	P5 (460+700)
	0,084
	1,203

	P6 (700+870)
	0,070
	1,019

	P7 (870+1000)
	0,070
	0,914


		  Suimbeir : Peirhituingan

Gambar 4.8 Perbandingan Debit Eksisting Dan Debit Rencana
  Suimbeir : Peirhituingan
Beirdasarkan hasil peirbandingan deibit eiksisting dan deibit reincana meimpeiroleih hasil deibit eiksisting yang reindah dan meimpeiroleih hasil deibit reincana yang tinggi. Maka saluiran QEi ≤ QR , maka tidak aman dan seiring teirjadi banjir saat huijan, seihingga cara meingatasinya banjir teirseibuit deingan cara peireincanaan uilang saluiran drainasei barui di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya di seipanjang saluiran drainasei 1.000 m. 
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[bookmark: _Toc157205975]BAB V
PENUTUP

A. [bookmark: _Toc157205976]Kesimpulan 
Beirdasarkan hasil peineilitian di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya, maka dapat simpuilkan seibagai beirikuit:
1. Beirdasarkan hasil peirhituingan dipeiroleih maka dapat dibandingkan antara hasil peirbandingan deibit eiksisting dan deibit reincana : 
Tabel 5.1 Perbandingan Debit Eksisting dan Debit Rencana
	Saluiran
	QEi
	QR

	P1 (0+100)
	0,120
	0,789

	P2 (100+200)
	0,120
	0,789

	P3 (200+385)
	0,084
	1,074

	P4 (385+460)
	0,084
	0,671

	P5 (460+700)
	0,084
	1,203

	P6 (700+870)
	0,070
	1,019

	P7 (870+1000)
	0,070
	0,914


              Suimbeir : Peirhituingan
2. Cara meingantisi peirmasalahan banjir di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya di seipanjang saluiran drainasei 1.000 m, maka peirlui peireincanaan uilang saluiran drainasei barui. Dilihat beirdasarkan dari hasil peirhituingan cheick deibit kontrol didapat Deibit Saluiran Reincana (QR) = 0,789 m³/deitik leibih beisar dari Deibit Eiksisting (Qᴛ) = 0,120 m³/deitik, maka saluiran drainasei QR ≥ QEi , maka tidak aman dan seiring teirjadi banjir saat huijan, seihingga cara meingatasinya banjir deingan cara peireincanaan uilang saluiran drainasei barui di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya di seipanjang saluiran drainasei 1.000 m.
3. Peireincanaan uilang banjir Saluiran Drainasei di Jalan Geimasari di Deisa Jatimuilya di seipanjang saluiran drainasei 1.000 m yaitui peireincanaan uilang saluiran drainasei P1 (0+100), P2 (100+200), P3 (200+385), P4 (385+460), P5 (460+700), P6 (700+870) dan P7 (870+1000) meingguinakan saluiran dimeinsi yang diguinakan adalah Ui-ditch 60 x 80 cm.
B. [bookmark: _Toc157205977]Saran
Beirdasarkan hasil peineilitian ini, maka meimbeirikan saran seibagai beirikuit:
1. Peirlui keisadaran diri masyarakat uintuik tidak meimbuiang sampah  pada saluiran drainasei yang teilah dibanguin.
2. Cara meingatasi peirmasalahan banjir yang teirjadi seibaiknya meilakuikan peireincanaan saluiran drainasei yang leibih baik deingan teitap meimpeirtimbangkan kondisi eiksisting agar para peingguina jalan tidak diruigikan dan teirhindar dari banjir. 
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Debit m3/Detik



Data Kependudukan Desa Jatimulya Kec. Suradadi
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