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Percobaan pertama pada tekanan boiler waktu 30 menit
3. Percobaan kedua pada tekanan boiler waktu 30 menit
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5. Percobaan pertama pengukuran suhu boiler waktu 30 menit
[image: image30.jpg]



6. Percobaan kedua pengukuran pada suhu boiler waktu 30 menit
[image: image4.jpg]



7. Percobaan ketiga pengukuran pada suhu boiler waktu 30 menit
[image: image5.jpg]



8. Percobaan pertama tekanan pada tabung waktu 30 menit
[image: image6.jpg]



9. Percobaan kedua tekanan pada tabung waktu 30 menit
[image: image7.jpg]



10. Percobaan ketiga tekanan pada tabung waktu 30 menit
[image: image8.jpg]



11. Pengambilan data di hari ke dua 
[image: image9.jpg]



12. Percobaan pertama tekanan pada boiler waktu 35 menit
[image: image10.jpg]



13. Percobaan kedua tekanan pada boiler waktu 35 menit
[image: image11.jpg]



14. Percobaan ketiga tekanan pada boiler waktu 35 menit
[image: image12.jpg]



15. Percobaan pertama pengukuran suhu pada boiler waktu 35 menit
[image: image13.jpg]



16. Percobaan kedua pengukuran suhu pada boiler waktu 35 menit
[image: image14.jpg]



17. Percobaan ketiga pengukuran suhu pada boiler waktu 35 menit
[image: image15.jpg]



18. Percobaan pertama tekanan pada tabung waktu 35 menit
[image: image16.jpg]



19. Percobaan kedua tekanan pada tabung waktu 35 menit
[image: image17.jpg]



20. Percobaan ketiga tekanan pada tabung waktu 35 menit
[image: image18.jpg]
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22. Percobaan kedua tekanan pada boiler waktu 40 menit
[image: image20.jpg]



23. Percobaan ketiga tekanan pada boiler waktu 40 menit
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30.  Hasil alat keseluruhan 
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35. Desain Tabung Gas








36. Desain Mesin Uap








34. Desain Tungku Kompor








33. Desain Tabung Kompresor








32. Desain Kompor








31. Desain Tabung Boiler
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